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Запасные части к ТРК


скачать прайс лист


назад
для вас


  Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку метрологии на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена, информация о ремонте и каталоги запчастей.




Октанометр ПЭ-7300 М
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Назначением октанометра ПЭ-7300 М является измерение октанового числа бензинов нефтяного происхождения, вне зависимости от типов добавок. Используется моторный и исследовательский метод.


Принцип работы октанометра основан на сравнении октановых/цетановых чисел аттестованных образцов дизельных топлив/бензинов с проверяемым бензином/дизельным топливом. В спецпроцессор введены используемые таблицы аттестованных топлив, программа интерполяции и поправки на температуру образца. Также с прибором поставляется комплект программного обеспечения, позволяющий использовать октанометр вместе с персональным компьютером. Данные измерений октановых (цетановых) чисел выводятся на жидкокристаллический дисплей и на экран компьютера. Дополнительно, на экране компьютера в удобной и  понятной форме отображается информация о режимах работы прибора, корректирующих поправках, и данные произведённых измерений.


Результаты анализа могут быть сохранены в популярных форматах (MS Word и Excel) для последующей обработки и анализа при помощи любых других программ, распечатывания в виде стандартных форм или в произвольном формате, а так же для архивации. Эталонная программа не требует калибровки при проведении измерений. Использование низковольтного слаботочного питания позволяет эксплуатировать прибор в помещении любого типа пожаро- и взрывоопасности. 


Рекомендован к применению на всей территории РФ.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.НО1594 от 30.03.2004.

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 14877, выданный Госстандартом России 23.05.2003.

Зарегистрирован в Госреестре СИ под № 24859-03.




В комплект поставки входит CD с ПО для работы на персональном компьютере. 


Технические характеристики:


Диапазон измерения октановых чисел – от 66 до 98;

Диапазон измерения цетановых чисел – от 30 до 70;

Время измерения - не более 10 с;

Потребляемый ток - не более 10 +/- 0,5 мА;

Напряжение питания - 9 В;

Время непрерывной работы прибора - не менее 10 час;

Вес - 1,1 кг;

Условия применения температура воздуха - от -10 до +35 °С;

Наработка на отказ - 1000 ч.
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Краснодар


Адрес:


ул. Сормовская, 7, Краснодар, Краснодарский край, 350018


телефон / факс:

+7 (861) 210-80-28


+7 (861) 210-80-27


эл.почта:  krd@aztsk.ru


График работы: Пн-Пт  9:00-18:00















