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Запасные части к ТРК


скачать прайс лист


назад
для вас


  Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку устройств слива \ налива на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена, информация о ремонте и каталоги запчастей.




Установки типа УСН 
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Установка типа УСН с пароподогревом


 


Назначение:


• Устройства УСН-150П и УСН-175П с опорным патрубком, присоединительной головкой и с пароподогревом предназначены для нижнего слива нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн. Плавающие захваты обеспечивают плотное соединение присоединительной головки при перекосе сливной горловины цистерны. 


 


 


Установка типа УСН с гидроциркуляционным подогревом


Назначение:


• Устройство УСН-175Г с гидроциркуляционным подогревом предназначено для подогрева и нижнего слива нефти и вязких нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в условиях холодного климата. Через внутренний трубопровод и установленный в присоединительной головке телескопический монитор в цистерну подаётся под давлением греющий продукт, аналогичный сливаемому, который активно перемешивает и разогревает до текучего состояния вязкий продукт в цистерне. Разогретый продукт из цистерны через шарнирные трубы сливается в коллектор. 


 


Установка типа УСН с паровым и гидроциркуляционным подогревом


Назначение:


• Устройство УСН-175ГП с гидрорециркуляционным подогревом и пароподогревом предназначено для подогрева и нижнего слива нефти и вязких нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн в условиях холодного климата. Через внутренний трубопровод и установленный в присоединительной головке телескопический монитор в цистерну подаётся под давлением греющий продукт, аналогичный сливаемому, который активно перемешивает и разогревает до текучего состояния вязкий продукт в цистерне. Разогретый продукт из цистерны через шарнирные трубы сливается в коллектор. Паровая рубашка предотвращает отложение сливаемого продукта на стенках устройства во время слива. 


Особенности:


• Горячий продукт в подогревающей рубашке разогревает стенки шарнирных труб, что ускоряет процесс слива вязких нефтепродуктов.

• Двухрядные шарниры обеспечивают лёгкость перемещения без перекосов при длительной эксплуатации.

• Замена уплотняющих манжет не требует разборки шарниров.

• Захваты поворачиваются относительно присоединительной головки, что позволяет установить их в любом удобном месте на сливном приборе цистерны.

• Шарнирное исполнение захватов и специальная форма уплотнения присоединительной головки обеспечивают надёжное, герметичное присоединение устройства к перекошенному сливному прибору цистерны. 
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Краснодар


Адрес:


ул. Сормовская, 7, Краснодар, Краснодарский край, 350018


телефон / факс:

+7 (861) 210-80-28


+7 (861) 210-80-27


эл.почта:  krd@aztsk.ru


График работы: Пн-Пт  9:00-18:00















